L Dimplex

Obiekty referencyjne — pompy ciepta Dimplex Innowacyjna Technika Grzewcza

Obiekt hotelowo-gastronomiczny /budynek jednorodzinny etc.
Zdjecia:

Zainstalowane pompy ciepta Dimplex:
4 x pompy ciepta solanka / woda

Model: SI 130TE

Dane obiektu:

Lokalizacja Niemcy
s.Oliver Headquarter
97228 Rottendorf near Wiirzburg

Bavaria

Pow.ogrzewana (mz) 14000m?

Rodzaj ogrzewania Sufity grzewczo chtodzace, ogrzewanie #
podfogowe

Instalacja: 4 x Pompy ciepta Dimplex solanka /
woda

4 x pompy ciepta zasilane z sieci
gazowej, jako 2 generator ciepta

Przeznaczenie:

Ogrzewanie, chtodzenie, przygotowanie cwu

Dane systemu:

Konfiguracja monowalentna

Dolne zrédto 60 odwiertow pionowych, kazdy okoto
90m

Zapotrzebowanie na

ciepto (kW)

Moc grzewcza pompy 503kW

ciepta (kW)

Moc grzewcza 2-go
zrédta ciepta (kW)
Stopnie mocy: 8

Zasobnik buforowy (l)
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