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Innowacyjna Technika Grzewcza 

Kościół 
 
Zainstalowane pompy ciepła Dimplex: 

Zdjęcia: 
1. 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

Pompa ciepła solanka-woda 

Model: SI37TE 

 
Dane obiektu: 
Lokalizacja  Przemyśl, ul. Bol.Chrobrego 64 

woj. podkarpackie 
Typ budynku Kościół pw. Św. Józefa Sebastiana Biskupa 

Pow.ogrzewana (m
2
) Ok. 600 m2 

Rodzaj ogrzewania Ogrzewanie podłogowe 

Instalacja: 
 

Pompa ciepła 
Zbiornik buforowy 500 litrów 
Ogrzewanie podłogowe 
 
 
 
 
 

Przeznaczenie:  
Centralne ogrzewanie 
 

Dane systemu:  

Konfiguracja  Układ monowalentny 

Dolne źródło Kolektor poziomy 1800 mb (18 pętli 
po 100 metrów) 

Zapotrzebowanie na 
ciepło (kW) 

 

Moc grzewcza pompy 
ciepła (kW) 

37,2 kW 

Moc grzewcza 2-go 
źródła ciepła (kW) 

Brak 

Stopnie mocy 2 

Zasobnik buforowy (l) PSW500 500l 
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3. 

 
 
4. 

 
 

 


